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La nueva subestación super compacta   
ofrece la mejor alternativa para sus necesidades de 
energía eléctrica, ya que integra en un solo gabinete las 
funciones de desconexión, protección en media 
tensión, transformación y protección en baja tensión de 
su instalación.

AHORRE ESPACIO

ocupa la mitad del 
espacio usado por
La subestación  

 una subestación convencional. El 
acceso a la acometida es por ambos lados, lo que le 
permitirá fijar la subestación a alguna pared.
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SEGURIDAD DE  OPERACIÓN

w La cuchilla de operación sin  carga no abre si el 
seccionador de operación con carga esta cerrado 

w La puerta frontal no abre si la cuchilla de operación 
sin carga está cerrada

w    Acceso   restringido  a  personal  no  autorizado  
ya  que
      todas las puestas tienen portacandados 

w Leyendas de operación e identificación claras 
laterales  
   y al frente del tablero, además de mirillas de cristal 
      ina

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NEMA 
 que se fabrica con lámina de acero decapada 

calibre 12 para la estructura y calibra 14 para las tapas, 
terminada con pintura de aplicación electrostática 
color gris ANSI 61 como estándar, el posterior 
horneado de las piezas garantiza la duración de los 
acabados a lo largo de muchos años, además de que 
incluye tornillería tropicalizada.

El gabinete contiene en su interior: 
w  Un transformador de KVA,  tipo de enfriamiento  
OA 3 
    fases, 60 Hz,  con  tensión  primaria  de  KV  
conexión 
    delta   con   cambiador   de   derivaciones   al   
frente  del 
    transformador de 2.5% c/u, 2 arriba, 2 abajo, de la 
tensión 
    nominal.  Tensión  secundaria  de  Volts,  
conexión  en  
    estrella, adecuado para operarla hasta 
2300m.s.n.m  con  
    una sobre-elevación de temperatura de  65°C  
sobre  una 
    media de 30°C   y  una máxima de  40°C,  
sumergido   en 
    Aceite.

w  Una  cuchilla  de  paso  de  operación  sin  carga  
3x400A 
    operada desde el frente de la  subestación  por  
medio  de  
    Un  disco, marca  DRIWISA  modelo   DTP  
/040AKN.
w
w  Tres apartarrayos clase distribución de óxidos 
metálicos.

stillable.

La subestación tipo    versión mini 
clase 15 y 25 KV es un gabinete de servicio 
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VENTAJAS

w    Reduzca sus costos de instalación
w    Al estar integrado el transformador y la protección 

en   baja tensión, usted hará más ágil su obra
w   Olvídese del acoplamiento entre subestación y
 transformador, así como de problemas de 

disposiciones   del equipo
w    El tanque del transformador está previamente 

Aterrizado  al sistema de tierras de la subestación y 
el neutro esta conectado a una barra especialmente 
Diseñada,  ahorrando tiempo, tiempo, materiales y 
riesgos de malas   conexiones

w   Reduzca tiempos de entrega
w   Reduzca sus problemas de mantenimiento
w   Evitese problemas, todas las partes de repuesto de 

La  a través de nuestra red de 
Distribuidores

w   Los fusibles son fácilmente reemplazables desde el 
frente

AMBAR-PAK  AMBAR-PAK   



SECCIONADOR DE 
OPERACION CON CARGA

PORTACANDADO

FUSIBLES

TRANSFORMADOR

BARRA DE 
NEUTRO

INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 

(OPCIONAL)

BUS DE TIERRA

ESTRUCTURA 
EN LAMINA 

CAL. 12

PUERTAS

LEYENDA

VENTILACION NATURAL

CABLE
DESNUDO

MIRILLAS 
DE 

CRISTAL 
INASTILLABLE



PI-CAT-FAP021115

                              

DISTRIBUIDOR      AUTORIZADO

     AMBAR  Electroingeniería S. A. De C. V.
Ernesto Pugibet # 22, San José Xalostoc,

Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55390
Tel. (55)  57 14 09 55
Fax. (55) 57 14 22 66

Lada Sin Costo 01 800 711 2082

www.ambarelectro.com.mx
ventas2@ambarelectro.com.mx

                
 

 
 

 
 

                                                  
 

               

1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5

1 S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I

2 1 0 1 8 1 0 1 8 1 0 1 8 1 0 1 8 1 0 1 8 1 0 1 8

3 S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I

4 4 2 4 2 6 4 1 0 6 1 6 1 0 2 5 1 6

5 S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I

F u s ib le s  l im it a d o re s  d e  c o r r ie n t e  ta m a ñ o  c u a t r o  c o n  p e r c u to r  ( a m p )

C a b le  d e  c o b r e  d e s n u d o  c a l ib r e  1 /0 .  A W G .

A p a r ta r r a y o s  d e  ó x i d o s  m e tá lic o s   d e  X X  k V

D e s c o n e c t a d o r  d e  o p .  c o n  c a r g a  m o d e lo  L D T P - X X - 0 4 4 C K N

C la s e  ( k V )  

C u c h illa  D e s c o n e c t a d o r a  o p .  s in  c a r g a .  m o d e lo  D T P - X X - 0 40 A K N

P o te n c i a  d e l T r a n s f .  (k V A )  1 5 0 2 2 5

E q u ip o s  e n  M e d ia  T e n s ió n

3 0 4 5 7 5 1 1 2 . 5

Tens ión  (V) 440 220 440 220 440 440 220 440 220 440 220

6 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

7 8 4 6 1/0 2 1/0 1 /0* 2* 3 /0* 1 /0* 350*

8 40 100 60 125 100 150 300 200 400 300 600

75 112.5

In te r rup tor  te rmomagnetico  Gra l.  (65 /25  kA 240/480 V ) 200

220

Trans formador  “ O A ” ,  de lta  es t re lla  4  der ivac iones  +-  2 .5%

Nota : In te r rup tores  mayores  a  125 amp.  Cap.  in te r rup t iva  de   35  kA @  480 vo l ts .  (El  mode lo  es tandar  no  lo  inc luye  e l  in te r rup tor ).

Potenc ia  de l Trans f .  (kVA ) 30 45

Equ ipos  en  Ba ja  Tens ión

225150

Cab le  600 vo l ts ,  THW-LS ca l ib re  AW G (2  por  fase  * ) 2  *

A P M   1 3 0 4 2

2

4

1

2

1

3

N E MA  1  ( i n t .)

NEMA 3R ( ex t . )

2 3

2 2 5  k V A2 5

1 1 2 . 5  k V A

1 5 1 5 0  k V A

1 1

0 7 7 5  k V A

3 0  k V A

0 4 4 5  k V A

0 3
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Medición por
Cia. Suministradora

DIAGRAMA UNIFILAR TÍPICO

Ejemplo como Ordenar el equipo:

APM13042

Subestación AMBAR-PAK versión MINI en 13.2 kV, para uso exterior 
NEMA 3R, con transformador  de 45 kVA, tensión primaria de 13 200 
volts  conexión  delta, tensión  secundaria  220-127 conexión estrella.
* otras tensiones primarias hasta 23 kV. Disponibles. Eg.2.3,4.16,6.6, 
13.8 etc.) Asimismo otras ensiones secundarias hasta 600 Volts 
disponobles (Eg. 480-277, 460-265 etc.).

DIMENSIONES GENERALES  AMBAR-PAKAMBAR-PAK

N E M A  1 N E M A  1 N E M A  3 R

1 , 5 1 , 5 1 , 6

2 , 2 2 , 2 2 , 3

2 , 4 4 2 , 4 4 2 , 5 7

N O T A :  D im e n s i o n e s  s u j e ta s  a  c a m b i o

A lt u r a 2 , 5 7

F r e n te 1 , 6

F o n d o 2 , 3

C la s e  1 5 C la s e  2 5

N E M A  3 R


	Ambar Pak
	Ventajas
	Diagrama Interno
	Dimensiones

